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In tutti i diversi tipi di torri di raffreddamento vengono 
utilizzati eliminatori di gocce per ridurre la perdita di acqua 
e le emissioni. Il separatore di gocce viene utilizzato per 
catturare le gocce d'acqua portate via dal flusso d'aria e le 
reindirizza nel circuito dell'acqua di raffreddamento.

IL SEPARATORE DI GOCCE WATER DROP 160 è stato 
appositamente studiato per flussi di aria verticale, la 
geometria è a tre cambiamenti di direzione del flusso, ed è 
costruito partendo da fogli di PP prestampati ed 
assemblati tra loro. Questa tipologia di separatori è idonea 
per impianti di grandi dimensioni e il PP utilizzato è 
resistente alle alte temperature.

Il PP di alta qualità nonchè la colorazione idonea 
conferiscono al separatore un’ottima resistenza ai fattori 
ambientali e resistenza agli agenti chimici inorganici.
I separatori WATER DROP 160 trovano un facile impiego 
grazie alla loro maneggevolezza sia in fase di montaggio 
che di successiva manutenzione, inoltre possono essere 
forniti tagliati su misura.

In all different types of cooling towers drift eliminators are 
used to reduce the loss of water and emissions. Above the 
water distribution and the cooling fills, a layer of drift 
eliminators is installed for this purpose. It catches the water 
drops which are carried away with the air flow and 
redirects them into the cooling water circuit.

THE WATER DROP 160 DRIFT ELIMINATOR, with a 
geometry based upon 3 changes in the discharge airflow 
direction, is applied in situations of vertical airflow : it is 
constructed from preformed PP sheets, subsequently 
made up into panels.

The PP raw material used in its manufacture is both of high 

quality and suitably coloured to ensure an excellent 

resistance to environmental effects and to inorganic 

chemicals. Thanks to its handy form, WATER DROP 160 

drift eliminator is easy to employ both in the initial 

installation and in subsequent maintenance. This model 

can also be supplied cut-to-size.

DESCRIZIONE description 

APPLICAZIONI applications 

VANTAGGI main advantages 

• Elevata efficienza di separazione grazie al suo design 

• Bassa perdita di carico

• La qualit’ del PP utilizzato previene la deformazione 

 ad alte temperature 

• Flessibilità nelle dimensioni adattabile alle esigenze 

 impiantistiche richieste dal cliente

• Lunga durata grazie alla resistenza chimica e ai raggi UV del  

 PP utilizzato

• High separation efficiencyDue to product design

• Low pressure drop

• No deformation under high temperaturesDue to material 

 properties of  PP

• Flexibility in dimensionsAdaptable to plant requirements 

 according to customer request

• Long service lifeDue to chemical and UV resistance of  PP                           

Torri di raffreddamento di grandi dimensioni a celle e a 

tiraggio naturale

Large side erected and natural draft cooling towers
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Materiali
 Materials

 

PP 
 

Distanziatori
Spacer

 
 

 33 mm / 10 profili
per spaziatore

38 mm / 7 profili
per spaziatore

WATER DROP 160

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Max Velocità aria
Max air speed

 (m/s) 

4,0

Max distanza dei sostegni
Max distance 

between support
 (mm) 

1200

Altezza corrugazione 
/ distanza profilo

Pitch
 (mm) 

33 / 38

Coefficiente 
di resistenza

Drag Coefficient

2,6

Perdita di carico
Drift Loss

%

0,001

Lunghezza massima
Max Length

(mm)

6.000

Larghezza massima
Max Width

(mm)

330

Altezza
Height
(mm)

160

Temperatura 
di funzionamento

Operating temperature
(°C)

20 / 70

Max temperatura 
di esercizio

Max Operating 
temperature

(°C)

80

Spessore 
Thickness

2 mm(+/- 0,2 mm)

(*) Su richiesta: dimensioni e tolleranze diverse dallo standard

Per maggiori informazioni tecnico-commerciali vogliate 
cortesemente contattare i nostri uffici

I dati menzionati possono subire variazioni senza preavviso

(*) On demand: different dimensions and tolerances from standard

For additional technical-economical information please contact 
our departments

Mentioned data may be subjected to change without notice
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Tolleranze massime: per tutte le dimensioni valgono tolleranze di +/- 20 mm o 2% (il valore più elevato è quello di volta in volta determinante) 
Altre tolleranze e dimensioni possono essere concordate individualmente.

Maximum tolerances: On all dimensions +/- 20 mm or 2% whichever is the greater. Other tolerance and dimensions by prior agreement

Infiammabilità: I prodotti sono disponibili su richiesta anche in versione "flame retardant" conformi alle norme americane ed europee.
Per la scelta dei prodotti tenere conto delle disposizioni nazionali sulla prevenzione degli incendi.

Flammability: Product in flame retardant version according to American and European standards available on request.
National regulations on fire protection should be taken into consideration before choosing a product.
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